
Desinfección de alto nivel para sondas 
de ultrasonidos

Reproducibilidad garantizada: Al estar totalmente 
automatizado, cada ciclo de desinfección es idéntico, 
eliminando completamente el factor humano que juega un 
papel clave en una correcta desinfección de alto nivel.

PruebaActividad

EN 13727

Organismo

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus hirae 

Eficacia del Producto

EN 14561

EN 13624
Candida albicans, Aspergillus brasiliensis

EN 14476 Adenovirus, Poliovirus, Murine Norovirus

Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium di�icile

Mycobacterium terrae, Mybacterium avium

EN 14347

EN 14348

Bacterias

Levaduras y hongos

Virus

Esporicida

Micobacterias

EN 14562

EN 14563

Sistema de desinfección de alto nivel diseñado para garantizar la 
eliminación total de microorganismo gracias a su tecnología de 
vibraciones ultrasónicas de alta frecuencia .

Excelente trazabilidad: Trophon®2 registra todos los 
dispositivos desinfectados y las personas responsables de cada 
proceso, permitiendo un seguimiento exhaustivo, 
proporcionando la documentación necesaria para auditorías y 
protocolos internos.

Desinfección rápida y completa: Todo el proceso se completa 
en tan solo 4 minutos, desde que la sonda se introduce hasta 
que está lista para su uso, optimizando el flujo de trabajo en el 
centro sanitario.

Máxima rentabilidad: Trophon®2 combina seguridad y 
eficiencia, ofreciendo resultados consistentes con un coste por 
ciclo optimizado frente a los métodos manuales tradicionales. 
Su diseño eficiente minimiza el consumo de recursos y mejora 
el proceso de desinfección, manteniendo una alta calidad en la 
desinfección.

Programación inteligente: El software integrado permite 
programar el encendido y el apagado de la máquina, 
asegurando que esté lista al inicio de la jornada y optimizando 
el consumo energético. 

Seguridad medioambiental: Los residuos generados son 
agua y oxígeno, lo que garantiza su eliminación sin impacto 
ambiental. 

Alta compatibilidad: Homologada con una gran variedad de 
sondas de ultrasonidos, haciendo de Trophon®2 la solución 
versátil para cualquier centro sanitario.

Ha sido testado bajo la normativa EN 14885:2018 para la desinfección de instrumental en el ámbito sanitario.Adicionalmente, su 
eficacia ha sido evaluada según estándares internacionales, incluyendo metodologías de la American Society for Testing and 
Materials (ASTM), demostrando actividad frente a una amplia gama de microorganismos 

EN 17126

ASTM E1053 HPV, VIH Tipo 1, Virus Herpes Tipo 1, Virus Hep. A



Referencias 

Descripción Embalaje

1 unidadTrophon® 2

Referencia

1 cajaTrophon ® NanoNebulant® (6 UI) 100985

Indicador químico (300 UI) 100986 1 caja

Complementos

Trophon® Nano 
Nebulant®: 
Solución desinfectante de peróxido 
de hidrógeno al 35 %, formulada 
específicamente para Trophon®2.
Cada botella permite realizar hasta 
40 ciclos estándar.

Trophon®  Indicador 
químico: 
Diseñado para verificar que el ciclo de 
desinfección se ha completado 
correctamente.
En presencia de los parámetros 
adecuados del proceso, el indicador 
cambia de color, proporcionando una 
confirmación visual inmediata al 
profesional sanitario.

Trophon®  AcuTrace 
Tarjeta identificadora: 
Sistema de identificación del 
operador que permite registrar qué 
profesional ha realizado cada 
desinfección, garantizando una 
trazabilidad completa..

Trophon®  AcuTrace 
Identificador sonda: 
Sistema de identificación individual para 
cada sonda sometida a desinfección, 
permitiendo un seguimiento preciso del 
historial de ciclos realizados.

Carro Trophon® : 
Sistema de transporte exclusivo para la 
máquina Trophon® 2 que permite 
convertir el equipo en una solución 
totalmente móvil y adaptable a 
diferentes entornos clínicos.

Fundas para sondas de 
ultrasonidos : 
Diseñadas para proteger sondas de 
ultrasonidos tras el proceso de 
desinfección de alto nivel, evitando 
su recontaminación y garantizando 
su protección hasta su próximo uso.

101227

Tarjeta identificadora (10 UI) 101229 1 caja

Identificador sonda (10 UI) 101230 1 caja

Fundas para sondas (10O UI) 101231 1 caja

1 unidadCarro Trophon® 101228


