Natur ex ® Bimedica.

Guante de examen estéril
de latex sin polvo

Los Naturflex® son guantes de uso médico indicados para la prevencion de la contaminacion cruzada en
aguellas practicas sanitarias que implican un contacto usuario paciente y se precisa la maxima asepsia,
gracias a la presentacion estéril del producto. Ofrecen proteccion frente a microorganismos y sustancias

guimicas.
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W Normativas que cumple

Normativa
Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujerosEN455 - 1
Requisitos y ensayos para las propiedades fisicas EN 455 - 2
st Requisitos y ensayos para la evaluacion biolégica EN 455 -3
Requisitos y ensayos para determinar la vida atil del producto  EN 455 - 4
Requisitos y ensayos para los guantes de proteccion EN 420
Requisitos para la proteccion frente a microorganismos y EN374-1
quimicos
Resistencia a la penetracion EN 374 -2
Permeabilidad frente a productos quimicos EN 16523 -1
Determincacion de la resistencia a la degradacion por EN 374 -4
productos quimicos
Ensayos frente a virus, bacterias y hongos EN 374 -5
Proteccion frente al contacto con la sangre y fluidos corporales 1SO 16604
Resistencia del guante a la penetracion de sangre sintética ASTM 1670

Resistencia del guante a la penetracion de patégenos sanguineosASTM 1671
Cumplimiento de las especificaciones de los guantes de latex ~ ASTM D 3578-00

Referencias

Tallas Caja dispensadaa Ref Embalaje
S 50 pares 128913 6
M 50 pares 128914 6
L 50 pares 128915 6

as inbrmacion contadanos a bimedi@a@bimedi@acom



