Mono de protecciéon Bimedica.
contra agentes quimicos y biolégicos Tipo 3-B/4-B

Mono de proteccion frente agentes quimicos y bioldgicos. Resistente a la abrasion. Fabricado en tejido sin tejer constituido
por fibras de polipropileno laminado con una pelicula de PE transpirable. Elasticos en cintura, pufios y tobillos. Marcado
CE segun Reglamento (UE) 2016/425 que regula los Equipos de Proteccion Individual clasificandolo en EPI CAT Il

> Seguridad > Indicaciones
Cierre con sistema de cremallera con solapa de Sl ot i coszooszons  ENMSOSZO05tAC2008 EN 146052008 12009
proteccion y con capucha. Costuras protegidas
mediante cinta protectora de color azul.
PROTECCION FRENTE PROTECCION FRENTE PROTECCION FRENTE PROTECCION FRENTE
AGENTES BIOLOGICOS ~ PRODUCTOS QUIMICOS A LIQUIDOS EN A PULVERIZACIONES DE
UNIONES HERMETICAS LIQUIDOS EN UNIONES
HERMETICAS
> Normativas
Requisitos generales de la ropa de proteccion EN1SO 13688
Ropa de proteccion contra productos quimicos liquidos EN 14605
Ropa de proteccion contra la contaminacion por EN 10732
particulas reactivas
Ropa de proteccion. Propiedades electroestaticas EN1149-5
Ropa de proteccion. Requisitos y métodos de ensayo EN 14126

para la ropa de proteccion contra agentes biologicos

Ropa de proteccion contra productos quimicos EN 14325

UNE-EN 14605:2005+A1:2009

Propiedades del material EN 14325:2018 Requisitos EN 14605
44 Resistencia a la abrasion Clase 1 0 superior
45 Resistencia al agitamiento por flexion Clase 10 superior
4.7 Resistencia al rasgado trapezoidal Clase 1o superior
49 Resistencia a la traccion Clase 10 superior
410 Resistencia a la perforacion Clase 10 superior
411 Resistencia a la permeacion de liquidos Clase 3 al menos
para 1 quimico
K\ 55 Resistencia de las costuras Clase 1o superior
\‘ )
Q J UNE-EN 14126:2003+AC:2004 (TIPO 3-B/4-B)

Propiedades de resistencia a la penetracion
Resistencia a la penetracion de liquidos contaminados bajo presion
hidroestatica (ISO 16604)

Resistencia a la penetracion de agentes bioldgicos por contacto mecdnico
con sustancias que contienen liquidos contaminados (EN 22610)

Resistencia a la penetracion de aerosoles contaminados (EN 22611)

Resistencia a la penetracion de particulas solidas contaminadas
(EN 22612)

> Referencias

Tallas Presentacion Ref. Embalaje
S unitario 161353 50 Ul
M unitario 161354 50 Ul
L unitario 161355 50 Ul
XL unitario 161356 50Ul

2XL unitario 161357 50 Ul

3XL unitario 161452 50 Ul
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Para mas informacion contactanos a bimedica@bimedica.com



